OFICIAL DE MANTENIMIENTO (1)

FUNCIONES

Es el operario que realiza, directamente o con la ayuda de los ayudantes,
las operaciones de explotacion y mantenimiento del centro, sus instalaciones

y exteriores; hace el montaje, el ajuste, y la puesta a punto de todo tipo de
instalaciones de medida, regulacion y control simple o automatico

de temperatura, previsiones de caudales, de poder calorifico, de niveles
analizadores de agua y similares, etc.

TAREAS

Trabajos de albaiileria, pintura, carpinteria, etc. que es necesario para el mantenimiento de las
instalaciones o del edificio.

Comprobaciones periddicas en las maquinas o instalaciones marcadas en los reglamentos e
instrucciones técnicas de éstos, hace que los valores definitivos en aquellos se encuentren dentro
de los limites permitidos.

Limpieza de las salas de maquinas, instalaciones, cuadros eléctricos, transformadores, taller etc.

Montaje de tarimas, estrados, escenarios, asientos, la puesta en funcionamiento de altavoces,
equipos de musica, proyeccion, etc., para el normal desarrollo de las actividades del centro.

Pequenas operaciones en los dispositivos de las instalaciones mencionadas y en los aparatos
portatiles considerados como utillaje.

Rellenar los comunicados de trabajo y fichas de revision o verificacién de cada instrumento
reparado para la correcta marcha del servicio.
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RIESGOS

* Caidas a distinto nivel (accesos con escaleras, altillos, almacenamientos en altura).
* Caidas al mismo nivel (suelos sucios y resbaladizos, falta de iluminacién, suelos con aberturas).

* Cortes y amputaciones por elementos cortantes. Mal uso o mal estado de las herramientas de corte como
taladros, radiales, tijeras de poda, cuchillas, puntas, etc.

* Choques contra objetos inmaviles, por la disposicion del mobiliario (estanterias, mesas, etc.).

* Contactos eléctricos directos. Contactos con partes activas en tension (cuadro general, equipos eléctricos,
cables mal empalmados).

* Contactos eléctricos indirectos. Por contacto con equipos eléctricos que accidentalmente pueden quedar en
tensi é6n (maquinas, ..)

* Organizacion del trabajo. No disponer de planos, esquemas, medios adecuados para desarrollar el trabajo.

* Contacto con sustancias quimicas. Sustancias causticas y corrosivas, fluidos frigorificos, aerosoles, pinturas,
disolventes, etc.

* Proyeccidn de particulas. Uso de radial, maquinas de corte, taladro, etc.
* Quemaduras. Uso de soplete, tubos u otros elementos calientes

* Incendios. Existencia de material combustible, cortocircuitos, etc.

* Carga fisica dindmica, por pasar muchas horas de pie.

* Lesiones musculo-esqueléticas, especialmente de la espalda, por sobreesfuerzos durante el trabajoy la
manipulacién de cargas. Manipulacion de cargas pesadas en espacios estrechos.

* Exposicion niveles de ruido elevados,en el tr abaj o con maquinas her:r
* Estrés por jornada laboral excesiva, trabajo no planificado, clima laboral desfavorable.

* Contacto con agentes biolégicosp or mani pul aci 6n de residuos ( EJ
agua (legionella).

* Actuaciones erréneas en caso de emergencia, falta de informacion, falta de formacién. Desconocimiento
de los riesgos y sus medidas preventivas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

* Realizar la manipulacién de forma adecuada de cargas (formacion), disminuir el peso, transportar las cargas con ayuda
de medios auxiliares.

e Comprar maquinas y utensilios con el marcado CE, proteger la parte cortante con resguardos moviles, utilizar las

magquinas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, utilizar el equipo adecuado a cada tarea, utilizar los equipos

de proteccion individual adecuados (guantes, gafas, botas con aislante etc.).

Realizacidn de reconocimientos médicos periddicos que incluyan la revision de la espalda.

lluminacién adecuada de las escaleras (50 lux), disponiendo de bandas antideslizantes en los escalones y asegurando

una adecuada limpieza, evitando zonas resbaladizas. lluminacion de 50 lux minimo, bandas antideslizantes y escaleras

limpias, colocar barandillas en altillos, colocar plataformas elevadoras o ascensores para ciertas tareas de

mantenimiento.

Las zonas de transito deben estar libres de obstaculos y se debe evitar el almacenamiento de objetos en zonas de

paso.

Disponer de una correcta organizacién y planificaciéon de los medios antes de desarrollar los trabajos, en caso de que la

instalacién sea compleja contratar a una empresa instaladora, actualizar los planos y esquemas eléctricos después de

las modificaciones.

Realizar un mantenimiento adecuado de la instalacion eléctrica , de acuerdo con lo indicado en el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tension y no manipular o desmontar los equipos o cuadros eléctricos.

Verificar periédicamente el correcto funcionamiento de la instalacion eléctrica, dejando constancia de dichos controles

y comprobar la puesta a tierra de las masas y el interruptor diferencial, evitar el uso de “ | a d r ooruglimr’ Igs

equipos con manos humedas y comprobar que la potencia de la instalacion es suficiente.

Realizar los trabajos eléctricos sin tensidn, poniendo a tierra y en cortocircuito todas las fuentes de corriente. Cumplir

con los reglamentos e instrucciones técnicas de seguridad eléctrica.

Comprobar que los equipos de trabajo cuentan con el marcado CE y emiten poco ruido.

Sustituir las sustancias por otras menos peligrosas, mejorar las ventilaciones de las salas, exigir a los fabricantes las

fichas de seguridad de los productos, efectuar diluciones con los medios de proteccion, mantener los recipientes

cerrados, utilizar los equipos de proteccion individual adecuados, no perforar los aerosoles ni acercar la llama.

Utilizar equipos de proteccion individual — EPIs (Ej. guantes de proteccion, gafas, calzado antideslizante, proteccion

respiratoria,..).

Utilizar medidas de proteccion, desinfeccion periddica, utilizar los equipos de proteccion individual, desinfeccion

periddica de la piel.

Formacion en el uso de equipos de lucha contra incendios, realizar el mantenimiento peridédico de los medios de

extincién y alumbrado de emergencia.

Regular la temperatura a niveles de confort, manteniendo la humedad relativa entre 30y 70% y evitando corrientes de

aire.

* Informar sobre los planes de emergencia, instruir a los trabajadores en los fundamentos de primeros auxilios.
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